
Tracer Plus
Yara

10 Liter
Menge netto: 
10,8 kg

Tracer Plus
EG-Düngemittel

Spurennährstoffmischdünger mit B, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn

Zusammensetzung bei 20˚C
Wasserlösl. Bor (B) 0,55 % (7 g B/l)

Wasserlösl. Kupfer als Chelat von EDTA (Cu) 0,90  % (11,5 g Cu/l)

Wasserlösl. Eisen als Chelat von EDTA (Fe) 1,90 % (24,5 g Fe/l)

Wasserlösl. Mangan als Chelat von EDTA (Mn) 2,00  % (26 g Mn/l)

0,015 % (0,2 g Mo/l)

1,10 % (14 g Zn/l)

Wasserlösl. Molybdän (Mo) 

Wasserlösl. Zink als Chelat von EDTA (Zn) 

Dichte: 1,29 ± 0,03 g/cm³
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Hanninghof 35
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UFI: W8C0-8083-K00J-GANQ 

ACHTUNG. Kann gegenüber Metallen korrosiv sein. 
Verschüttete Mengen aufnehmen, um Materialschäden 
zu vermeiden. Nur in Originalverpackung aufbewahren.



Yara Tracer Plus
EG-Düngemittel 
Spurennährstoffmischdünger mit 
B, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn

Spurennährstoff-Blattdünger für 
Sonderkulturen

Anwendungsbeispiele
Yara Tracer kann mit den meisten 
Pflanzenschutzmaßnahmen 
ausgebracht werden.
Kernobst: 1-2 l/ha je Anwendung; 
Kirschen: 1-2 l/ha je Anwendung; 
Beerenobst: 1 l/ha je Anwendung; 
Für alle Kulturen gilt: 1-2 mal vor 
der Blüte; 4-5 mal nach der Blüte 
bis Ernte: Yara Tracer mit 
mindestens 200 Liter Wasser 
ausbringen. Nur bei tatsächlichem 
Bedarf anwenden. 
Empfohlene Aufwandmenge 
nicht überschreiten.

Lagerung
Frostfrei, kühl und trocken lagern. 
Vor Kindern und Haustieren sicher 
aufbewahren.

Vorbereitung der Spritzbrühe
1. Spritze teilweise mit Wasser Füllen

2. Rührwerk einschalten

3. Yara Tracer gut schütteln und in den Tank einspülen

4. ggf. Pflanzenschutzmittel zugeben

5. Spritzfaß mit Wasser auffüllen

6. Spritzbrühe ständig rühren und sofort ausbringen

® = eingetragende Marke des IVA
Importeur Schweiz: LANDOR  fenaco  Genossenschaft
Erlachstrasse 5, 3012 Bern, +41 58 433 66 66, info@landor.ch

Die Auswirkung sollte am besten in den Morgen oder 
Abendstunden bzw. bei bedeckten Himmel erfolgen.

Sonstige Hinweise
Geeignete Handschuhe und Gesichtsschutz beim 
Hantieren mit dem Konzentrat verwenden. Nur bei 
tatsächlichem Bedarf verwenden. Empfohlene 
Aufwandmenge nicht überschreiten. Alle Materialien 
vor und nach dem Gebrauch gründlich reinigen.

Yara gewährleistet, dass das Produkt im ungeöffneten Behälter der 
chemischen Beschreibung auf diesem Etikett entspricht. Die Anweisungen 
auf diesem Etikett, die auf unseres Erachtens zuverlässigen Tests beruhen, 
sind sorgfältig einzuhalten. Da das Auftreten ungewöhnlicher Witterungs- 
und Bodenbedingungen sowie die Verwendung dieses Produkts von Yara 
nicht beeinflusst werden können, wird in Bezug auf die Auswirkungen eines 
derartigen Gebrauchs oder die damit erzielten Ergebnisse keine Garantie, 
weder ausdrücklicher noch stillschweigender Natur, abgegeben und die Haftung 
von Yara wird unter keinen Umständen den Preis des verwendeten Produkts 
überschreiten. Der Käufer übernimmt sämtliche Risiken von Lagerung, Gebrauch 
oder Anwendung dieses Produkts. Der Verkauf der Waren erfolgt gemäß den 
allgemeinen Verkaufsbedingungen von Yara, die auf Anfrage erhältlich sind. 
Mit Gebrauch des Produkts erklärt sich der Käufer mit diesen 
Verkaufsbedingungen einverstanden.

Düngertyp Nr.  1660

Yara Tracer wird in der EU produziert. 
Weitere Informationen erhalten Sie bei:


