
 Green Chemistry

• eisfreie Start- u. Landebahnen

• keine Stickstoffbelastung 

• biologisch abbaubar



AVIFORM  – F lächenente isungsmit te l

Aviform® Flächenenteisungsmittel basieren auf den Salzen der Ameisensäure. Aviform® L50 is eine Flüssigkeit 
bestehend aus 50 Gew-% Kaliumformiat und Aviform® S Solid ist ein Granulat, welches mindestens aus  
97 Gew-% Natriumformiat besteht. Beide Produkte sind hochleistende Enteisungs- und Anti-Icing-Mittel.

Beide Aviform®-Produkte enthalten ein speziell entwickeltes Korrosionsinhibitoren-Paket sowie 
leistungssteigernde Additive und erfüllen bzw. übertreffen die Anforderungen der aktuellsten internationalen 
Standards, wie zum Beispiel SAE AMS 1435 und AMS 1431. Sie wurden speziell entwickelt um optimale 
Reibwerte zu erzielen und so die mechanische Reinigung zu unterstützen um damit Anwendern den Winterdienst 
für sichere Starts, Landungen und das Taxiing zu ermöglichen.

Aviform®-Produkte haben geringstmöglichen Einfluss auf Materialien, die im Flugzeugbau und für 
Flughafenequipment eingesetzt werden. Sie sind sicher für den Menschen und zeigen keine Toxizität für Tiere 
und Wasserorganismen.

Aviform®-Produkte wurden ebenfalls entwickelt um die Umwelt zu schonen. Wegen ihrer raschen und 
vollständigen biologischen Abbaubarkeit sogar bei niedrigen Temperaturen und des geringstmöglichen 
Verbrauchs an Sauerstoff beim Abbau, haben Aviform®-Produkte den geringstmöglichen Einfluss auf 
Abwasserströme und minimieren die Kosten für Abwasserbehandlungen. Zusätzlich kann durch die hohe 
Effizienz der Aviform®-Produkte der Gesamteinsatz von eingesetzten Chemikalien stark reduziert werden und 
dies hilft Kosten und Umwelt zu schonen.

Aviform® L50 wird hauptsächlich als Anti-Icing-Mittel eingesetzt um die Bildung von Eis und gefrorenem 
Niederschlag wie zum Beispiel Schneeschichten zu verhindern. Dies geschieht durch die Eigenschaft von 
Aviform® L50 die Bindung und Akkumulation von gefrorenem Niederschlag an die Bodenoberfläche zu 
verhindern. Hinzu kommt, dass Aviform® L50 einen sehr niedrigen Gefrierpunkt besitzt, so dass es gefrorene 
Partikel absorbieren und schmelzen kann und somit die Oberfläche vor Vereisung schützt.

Aviform® S Solid wird hauptsächlich als Enteisungsmittel verwendet oder bei gemeinsamen Einsatz mit 
Aviform® L50 als extrem effektives Anti-Icing-Mittel. Aviform® S Solid bricht das Eis indem es sich durch das 
Eis bohrt und es dann unterhöhlt, was dann die mechanische Entfernung erleichtert.

Verlässlicher Service
Neben einer herausragenden Produkt-Performance ist der Schlüsselfaktor 
für einen erfolgreichen Winterdienst eine sichere und rechtzeitige 
Belieferung mit den Enteisungsmitteln.

Aviform®-Produkte werden an logistisch ideal gelegenenen Zentren 
produziert und gelagert und können 24 Stunden am Tag und 7 Tage 
die Woche während der Wintersaison mit sehr kurzer Lieferzeit bestellt 
werden. Aufgrund unserer Produktionskapazität (über 800 Tonnen pro Tag) 
und unserer Lagerkapazität (bis zu 10000 Tonnen in Europa) können wir 
Spitzenbedarf in kurzer Zeit und mit großer Kundenzufriedenheit bedienen. 
Unsere überlegte Auswahl von verlässlichen Spediteuren ermöglicht die 
rechtzeitige Anlieferung sogar bei harten Winterbedingungen. Unsere 
beeindruckende Kundenreferenzliste macht ADDCON die Nummer 1 Ihrer 
Wahl – für große wie für kleine Flughäfen!

N
OR

DIC ECOLABEL

            

 Zertifiziert von:

264 00
1



Zusammensetzung Ca. 50 Gew-% Kaliumformiat mit Kor-
rosionsinhibitoren und Wasser

Korrosionsinhibitoren < 1 Gew-%

Aussehen Klare, geruchs- und farblose Flüssigkeit

Dichte (20 °C) 1330 - 1370 kg/m3

Viskosität (0 °C) 5 mPas

Viskosität (25 °C) 3 mPas

Flammpunkt > 100 °C

Gefrierpunkt < -50 °C

pH (20 °C) typisch 10.9 - 11.4

Zusammensetzung  > 97 Gew-% Natriumformiat mit  
Korrosionsinhibitoren

Korrosionsinhibitoren  < 3 Gew-%

Aussehen  Weißes, geruchsloses Granulat

Partikelgröße typisch 2-4 mm im Durchmesser

Schüttdichte 900 - 950 kg/m3

Flammpunkt Nicht entflammbar

Wassergehalt < 1 Gew-%

Gefrierpunkt  
(25%ige Lsg)

-19 °C

Mischbarkeit mit Wasser    81 g pro 100 mL bei 20 °C

ph (15%ige Lsg)  typisch 12.0 - 12.5

Weitere Informationen zur Produktlinie und technische Daten finden Sie unter  www.aviform.com
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Dosierempfehlungen 
 

Dosis von: Frost oder Eisdicke < 1mm Frost oder Eisdicke von 1 bis 3 mm
Temperatur Dosis Temperatur Dosis

AVIFORM L50  0 °C bis   -5 °C 15 - 25 g/m2  0 °C bis   -5 °C 30 - 40 g/m2

-5 °C bis -10 °C 25 - 35 g/m2 -5 °C bis -10 °C 40 - 60 g/m2

AVIFORM S-Solid  0 °C bis   -5 °C 10 - 20 g/m2  0 °C bis   -5 °C 25 - 40 g/m2

-5 °C bis -10 °C 20 - 30 g/m2 -5 °C bis -10 °C 40 - 50 g/m2

Bitte beachten! Die Wirkung unserer Flächenenteiser kann je nach Witterung, Oberflächenbeschaffenheit und Dosieranlagen variieren!



ADDCON GROUP

Die Produktionsstandorte der ADDCON-

Gruppe befinden sich in Bitterfeld / 

Deutschland und in Porsgrunn / Norwe-

gen. ADDCON ist der größte Formiat-

Produzent der Welt.

 

Um sicherzustellen, dass die Produkte 

die hohen Ansprüche unserer Kunden 

an die Qualität erfüllen, haben wir ein 

strenges und umfassendes Qualitäts-

sicherungskonzept eingeführt. Unsere 

Teams in Deutschland und Norwegen 

arbeiten mit großem Engagement an der 

Einhaltung dieser ehrgeizigen Vorgaben.

Weitergehende Informationen über:

www.addcon.comw
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ADDCON GmbH
Parsevalstraße 6, 06749 Bitterfeld-Wolfen, Germany
Phone:  +49 228 91910-0, Fax: +49 228 91910-60
Email:  info@addcon.com

ADDCON NORDIC A/S
Postbox 1138 Herøya, 3905 Porsgrunn, Norwegen
Tel.:  +47 35 56 41 00, Fax: +47 35 56 41 00
Email:  info@addcon.com

Dänemark, Finland, Island
Norwegen, Schweden und Grönland:
Jesper Rosborg
Tel: +45.48.484845
Mobil: +45.40634727
Email: jr@addcondenmark.dk

West- und
Zentraleuropa
Oliver Koster
Mobil: +49 172 1977524
Email: oliver.koster@addcon.com

Schweiz
Carol Schärer
Tel.: +41 584336654
Fax.:  +41 (61) 377 70 77
Email: carol.schaerer@landor.ch


