FICHE DE DONNEES DE SECURITE

conformément au réglement (CE) No. 1907/2006
(modifié par le réglement (UE) 2020/878)

Cuprostar

RUBRIQUE 1: Identification de la substance/du mélange et de la
société/l'entreprise

1.1. Identificateur de produit

Nom du produit Cuprostar
Code du produit P4557
L’identifiant unique de VSEF-986K-621T-NV34

formulation (UFI)
1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées
Utilisation de la substance/du Engrais

mélange

1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

Identification de la fenaco Genossenschaft LANDOR
société/entreprise Erlachstrasse 5
3012 Bern
Tel. +41 58 433 66 66
info@landor.ch
1.4. Numéro d’appel d’urgence 145 (Tox Info Suisse)

+41 44 251 51 51

Date d'émission 09.11.2022
Version GHS 1
Cuprostar Date d'impression
09.11.2022 1711
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RUBRIQUE 2: Identification des dangers

2.1. Classification de la substance ou du mélange

Classification conformément au
Réglement (CE) No. 1272/2008

Information complémentaire

2.2. Eléments d’étiquetage

Mention d'avertissement

Mentions de danger

Conseils de prudence

Informations supplémentaires

Identificateur de produit

2.3. Autres dangers

Toxicité aigué, Oral(e), Catégorie 4, H302

Lésions oculaires gravesl/irritation oculaire, Catégorie 1, H318
Danger pour le milieu aquatique, Aigu, Catégorie 1, H400
Danger pour le milieu aquatique, chronique, Catégorie 1, H410

Pour le texte complet des phrases mentionnées dans ce chapitre,
voir section 16.

Danger

H302: Nocif en cas d'ingestion.

H318: Provoque des Iésions oculaires graves.

H410: Trés toxique pour les organismes aquatiques, entraine des
effets néfastes a long terme.

P280: Porter des gants de protection, un équipement de
protection des yeux et un équipement de protection du visage.
P305+P351+P338: EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX:
Rincer avec précaution a I'eau pendant plusieurs minutes.
Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles
peuvent étre facilement enlevées. Continuer a rincer.
P301+P310: EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un
CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.

P304+P340: EN CAS D’'INHALATION: transporter la personne a
I'extérieur et la maintenir dans une position ou elle peut
confortablement respirer.

P403+P233: Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le
récipient fermé de maniére étanche.

Aucun(e).

Hydroxyde de cuivre, No.-CAS 20427-59-2, No.-CE 243-815-9,
No REACH 01-2119969283-29-XXXX

Aucun(e) a notre connaissance.

RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants

3.2. Mélanges

Mélange liquide.

Identificateur de

Composants Classification CLP -
produit
No.-CAS: 1332-58-7
. o/ _ [¢)
Kaolin 50% - 75% No.-CE: 310-127-6
Cuprostar Date d'impression

GHS 1

09.11.2022 2711




Hydroxyde de cuivre

Acute Tox. 2 H330 .
(ATE=0.47mg/l (dust)), Acute No.-CAS: 20427-59-2
30% - Tox. 4 H302 (ATE=500mglkg No.-CE: 243-815-9

32.5% bw), Eye Dam. 1 H318, Aquatic | No.-Index: 029-021-00-3
: Acute 1 H400, Aquatic Chronic 1 No REACH: 01-

H410, Facteur M Aigu=10 2119969283-29-XXXX
chronique=10

Pour le texte complet des phrases mentionnées dans ce chapitre, voir section 16.

Impuretés dangereuses

Aucun(e) a notre connaissance.

RUBRIQUE 4: Premiers secours

4.1. Description des premiers secours

Inhalation

Contact avec la peau

Contact avec les yeux

Ingestion

4.2. Principaux symptomes et
effets, aigus et différés

4.3. Indication des éventuels
soins médicaux immédiats et
traitements particuliers
nécessaires

Ne présente aucun risque a l'inhalation.

Laver immédiatement au savon et abondamment a I'eau en
enlevant les vétements contaminés et les chaussures. Si l'irritation
de la peau persiste, appeler un médecin.

Rincer immédiatement et abondamment a I'eau, y compris sous les
paupiéres, pendant au moins 15 minutes. Protéger I'oeil intact.
Appeler immédiatement un médecin.

Se rincer la bouche & I'eau puis boire beaucoup d'eau. Eviter le
vomissement si possible. Appeler immédiatement un médecin.

Irrite les muqueuses. Nausée. Vomissements. Mal de téte.
Diarrhée.

En cas d'ingestion, lavage d'estomac.

RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre I'incendie

5.1. Moyens d’extinction
Moyens d'extinction
Moyens d’extinction
inappropriés

5.2. Dangers particuliers

résultant de la substance ou du
mélange

5.3. Conseils aux pompiers

Utiliser de I'eau pulvérisée, de la mousse résistant a l'alcool, de la
poudre séche ou du dioxyde de carbone.

Jet d'eau a grand débit.

Ce produit n'est pas inflammable. En cas d'incendie, la fumée peut
contenir le produit original en plus de composés non identifiés,
toxiques et/ou irritants. Collecter séparément I'eau d'extinction
contaminée, ne pas la rejeter dans les canalisations.
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Equipement spéciaux pour la Procédure standard pour feux d'origine chimique. En cas
protection des intervenants d'incendie, porter un appareil de protection respiratoire autonome.
Combinaison compléte de protection contre les agents chimiques.

Méthodes particuliéres Utiliser des moyens d'extinction appropriés aux conditions locales
d'intervention et a I'environnement voisin.

RUBRIQUE 6: Mesures a prendre en cas de dispersion accidentelle

6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d’urgence

Pour les non-secouristes Utiliser un équipement de protection individuelle. Eviter le contact
avec la peau et les yeux.

Pour les secouristes Utiliser un équipement de protection individuelle. Evacuer
immédiatement le personnel vers des zones s(res.

6.2. Précautions pour la En cas de pollution de cours d'eau, lacs ou égouts, informer les
protection de I’environnement autorités compétentes conformément aux dispositions locales.

6.3. Méthodes et matériel de Utiliser un équipement de manutention mécanique. Conserver dans
confinement et de nettoyage des récipients adaptés et fermés pour I'élimination (Conteneur en

plastique de HDPE).

6.4. Référence a d’autres Voir chapitre 8 et 13.
sections

RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage

7.1. Précautions a prendre pour Porter un équipement de protection individuel. Eviter le contact

une manipulation sans danger avec la peau et les yeux.
7.2. Conditions d’un stockage Entreposer dans un endroit accessible seulement aux personnes
sdr, y compris d’éventuelles autorisées. Conserver dans le conteneur d'origine.

incompatibilités

7.3. Utilisation(s) finale(s) Utilisation comme engrais.
particuliére(s)

RUBRIQUE 8: Contréles de I’exposition/protection individuelle

8.1. Parameétres de contréle
Limite(s) d'exposition Il n'existe pas d'information disponible pour le produit lui méme.
Kaolin (CAS 1332-58-7)

Switzerland - Occupational 3 mg/m3 TWA [MAK] (respirable dust)
Exposure Limits - TWAs - (MAKSs)
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8.2. Contréles de I'exposition

Controles techniques appropriés

Protection individuelle

Protection respiratoire

Protection des mains

Protection des yeux
Protection de la peau et du corps
Risques thermiques

Contréle d'exposition de
I'environnement

A manipuler conformément aux bonnes pratiques d'hygiéne
industrielle et aux consignes de sécurité.

Aucun équipement de protection respiratoire individuel n'est
normalement nécessaire.

Caoutchouc nitrile. Temps de percée: > 8 h. Les gants de protection
sélectionnés doivent satisfaire aux spécifications du Reglement
(CE) No. 2016/425 et au standard EN 374 qui en dérive. Prenez en
compte l'information donnée par le fournisseur concernant la
perméabilité et les temps de pénétration, et les conditions
particuliéres de la place de travail (contraintes mécaniques, temps
de contact).

Lunettes de sécurité avec protections latérales conforme a 'EN166.
Vétements de protection a manches longues.
Pas de précautions spéciales.

S’assurer préventivement que le produit ne puisse pas se déverser
dans des eaux de surface ou dans la canalisation.

RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques

9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

Etat physique

Couleur

Odeur

Point de fusion/ point de
congeélation:

Point d’ébullition ou point initial /
intervalle d’ébullition:
Inflammabilité:

Limites inférieure et supérieure
d’explosion:

Point d’éclair:

Température d’auto-
inflammation:

Température de décomposition:
pH:

Viscosité cinématique:
Solubilité:

Coefficient de partage n-
octanol/eau (valeur log):
Pression de vapeur:

Densité et/ou densité relative:
Densité de vapeur relative:
Caractéristiques des particules:

Suspension.
Laiteux.
Inodore.

Non déterminé.

Non déterminé.

Non déterminé.
Non déterminé.

Non déterminé.
Non déterminé.

Non déterminé.
8.2

Non déterminé.
miscible (Eau)
Non déterminé.

Non déterminé.
1.25

Non déterminé.
Non applicable.
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9.2. Autres informations

Autres caractéristiques de
sécurité

Pas d'information disponible.

RUBRIQUE 10: Stabilite et réactivité

10.1. Réactivité
10.2. Stabilité chimique

10.3. Possibilité de réactions
dangereuses

10.4. Conditions a éviter

10.5. Matiéres incompatibles

10.6. Produits de décomposition

dangereux

Pas d'information disponible.
Stable dans des conditions normales.

Dans des conditions normales de stockage et en utilisation normale
ne se produira pas des réactions dangereuses.

La combustion produit des fumées nauséabondes et toxiques.
Conserver a I'écart de la chaleur et des flammes.

Incompatible avec des acides forts et des bases.

Oxydes de cuivre.

RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques

11.1. Informations sur les classes de danger telles que définies dans le réglement (CE) no

1272/2008

Toxicité aigué

Corrosion/irritation cutanée

Lésions oculaires
gravesl/irritation oculaire

Sensibilisation
respiratoire/cutanée

Cancérogénicité
Mutagénicité sur les cellules
germinales

Toxicité pour la reproduction

Nocif en cas d'ingestion.

Kaolin (CAS 1332-58-7)

Dermal LD50 Rat > 5000 mg/kg (NLM_HSDB)

Oral LD50 Rat > 5000 mg/kg (NLM_HSDB)
Hydroxyde de cuivre (CAS 20427-59-2)

Dermal LD50 Rat > 2000 mg/kg (EU_CLH)
Inhalation LC50 Rat 0.205 - 1.08 mg/L 4 h(EU_CLH)
Oral LD50 Rat = 489 mg/kg (NZ_CCID)

Pas d'irritation de la peau.

Provoque des Iésions oculaires graves.
Aucun(e).
Compte tenu des données disponibles, les critéres de classification

ne sont pas remplis.

Compte tenu des données disponibles, les critéres de classification
ne sont pas remplis.

Compte tenu des données disponibles, les critéres de classification
ne sont pas remplis.
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Toxicité spécifique pour certains
organes cibles - exposition
unique

Toxicité spécifique pour certains
organes cibles - exposition
répétée

Danger par aspiration

Expérience chez I'homme

Compte tenu des données disponibles, les critéres de classification
ne sont pas remplis.

Compte tenu des données disponibles, les critéres de classification
ne sont pas remplis.

Donnée non disponible.

Donnée non disponible.

11.2. Informations sur les autres dangers

Effets différés et immédiats, et
effets chroniques d'une
exposition de courte et de
longue durée

Propriétés perturbant le systéme
endocrinien

Autres données

L'ingestion peut provoquer une irritation de I'appareil digestif, des
nausées, des vomissements et des diarrhées. Lésions oculaires
graves/irritation oculaire

Donnée non disponible.

Donnée non disponible.

RUBRIQUE 12: Informations écologiques

12.1. Toxicité

12.2. Persistance et dégradabilité
12.3. Potentiel de
bioaccumulation

12.4. Mobilité dans le sol

12.5. Résultats des évaluations
PBT et vPvB

12.6. Propriétés perturbant le
systéme endocrinien

12.7. Autres effets néfastes

Trés toxique pour les organismes aquatiques, entraine des effets
néfastes a long terme. Angaben allgemein fir Kupferionen:
L(E)C50/daphnia magna: 25 microgramm/L bei pH 5.5-6.5.

Les méthodes pour déterminer la biodégradabilité ne sont pas
applicable aux substances inorganiques.

Non applicable.

Absorbé par le sol.

Pas d'information disponible.

Pas d'information disponible.

Pas d'information disponible.
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RUBRIQUE 13: Considerations relatives a I’élimination

13.1. Méthodes de traitement des déchets

Résidus de produit / produit non
utilisé

Emballages contaminés

Eliminer le produit compte tenu de la réglementation locale en
vigueur. Code OMoD (Ordonnance sur les mouvements de
déchets): 02 01 08 [S].

Eliminer comme le produit non utilisé. Mettre les emballages rincés
a la disposition de services de recyclage locaux.

RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport

14.1. Numéro ONU ou numéro
d’identification

14.2. Nom d’expédition des
Nations unies

14.3. Classe(s) de danger pour le
transport

14.4. Groupe d’emballage

14.5. Dangers pour
I’environnement

14.6. Précautions particuliéres a
prendre par 'utilisateur

14.7. Transport maritime en vrac
conformément aux instruments
de 'OMI

Réglement type des ONU

ADR/RID

UN 3082

MATIERE DANGEREUSE DU POINT DE VUE DE
L'ENVIRONNEMENT, LIQUIDE, N.S.A. (Hydroxyde de cuivre)

9

Polluant marin: Oui.
Dangereux pour I'environnement: Oui

Non applicable.

Non applicable.

UN 3082.

Nom d'expédition des Nations unies: MATIERE DANGEREUSE DU
POINT DE VUE DE L'ENVIRONNEMENT, LIQUIDE, N.S.A.
(Hydroxyde de cuivre).

Classe 9.

Groupe d'emballage llI.

Etiquettes ADR/RID 9+ENV.

Dangereux pour I'environnement: Oui

Code de classement M6.

Numéro d'identification du danger 90.

Quantité limitée 5 L.

Quantité exceptée E1.

Catégorie de transport 3.

Code de restriction en tunnels ().
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IMDG

IATA

Navigation fluviale ADN

Autres Informations

UN 3082.

Nom d'expédition des Nations unies: ENVIRONMENTALLY
HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (Copper hydroxide).
Classe 9.

Groupe d'emballage Il

Etiquettes IMDG 9+ENV.

Quantité limitée 5 L.

Quantité exceptée E1.

No EMS F-A, S-F.

Polluant marin: Oui.

UN 3082.

Nom d'expédition des Nations unies: Environmentally hazardous
substance, liquid, n.o.s. (Copper hydroxide).

Classe 9.

Groupe d'emballage Il

Etiquettes IATA 9+ENV.

Instructions de conditionnement (avion de ligne): 964 (450 L).
Instruction d'emballage (LQ): Y964 (30 kg G).

Instructions de conditionnement (avion cargo): 964 (450 L).

UN 3082.

Nom d'expédition des Nations unies: MATIERE DANGEREUSE DU
POINT DE VUE DE L'ENVIRONNEMENT, LIQUIDE, N.S.A.
(Hydroxyde de cuivre).

Classe 9.

Groupe d'emballage IlI.

Etiquettes ADN 9+ENV.

Code de classement M6.

Quantité limitée 5 L.

Quantité exceptée E1.

Aucun(e).

RUBRIQUE 15: Informations réglementaires

15.1. Réglementations/législation particuliéres a la substance ou au mélange en matiére de
sécurité, de santé et d’environnement

Informations réglementaires

Kaolin (CAS 1332-58-7)
Switzerland - Plant Protection
Products

Ce produit est classé et étiqueté conformément au Réglement (CE)
No. 1272/2008.

Les exigences relatives aux engrais conformément a I'Ordonnance
sur les engrais s'appliquent (OEng, RS 916.171) et I'Ordonnance
sur le Livre des engrais DEFR (OLen, RS 916.171.1).

Catégorie de risques pour I'eau WGK (D) = 3 (ID-Nr. 6804).

Classe de stockage 10/12. (CH)

Insecticide

Hydroxyde de cuivre (CAS 20427-59-2)

Switzerland - Biocides - Annex Il -
Active Substances - Minimum
Purity

Switzerland - Biocides - Annex Il -
Active Substances - Product Type

965 g/kg Sunset Date: 01/31/2024

Product Type: 8
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Switzerland - Plant Protection
Products

EU - Biocides (528/2012/EU) -
Active Substances

EU - Biocides (98/8/EC) - Annex | -
Active Substances - Expiry Dates
EU - Biocides (98/8/EC) - Annex | -
Active Substances - Minimum
Purity

EU - Biocides (98/8/EC) - Annex | -
Active Substances - Product Type
EU - Plant Protection Products
(1107/2009/EC) - Active
Substances

EU - Plant Protection Products
(1107/2009/EC) - Candidates for
Substitution 2015/408/EU

EU - REACH (1907/2006) - Annex
XVII - Restrictions on Certain
Dangerous Substances

EU - REACH (1907/2006) - List of
Registered Substances

15.2. Evaluation de la sécurité
chimique

Bactericide (as Hydroxide, listed under Copper)

Fungicide (as Hydroxide, listed under Copper)

8 - Wood preservatives (Commission Directive 2012/2/EU
Commission Implementing Decision 2017/2334/EU)
Expiration date: January 31, 2024 Product type 8 (Copper(ll)
hydroxide)

965 g/kg 8 (Copper(ll) hydroxide)

Product type 8 (Copper(ll) hydroxide

details in Commission Implementing Decision 2017/2334/EU)

Only uses as bactericide and fungicide may be authorised (details
in Commission Implementing Regulation 84/2018/EU, listed under
part E, Copper compounds)

Member States shall pay particular attention to the criteria in Article
4(3) of Regulation 1107/2009/EC, and shall ensure that any
necessary data and information is provided before such an
authorisation is granted (details in Commission Implementing
Regulation 84/2018/EU, listed under part E, Copper compounds)
Member States must pay particular attention to: the specification of
the technical material as commercially manufactured which must be
confirmed and supported by appropriate analytical data. The test
material used in the toxicity dossiers should be compared and
verified against this specification of the technical material. The
operator and worker safety and ensure that conditions of use
prescribe the application of adequate personal protective equipment
where appropriate. The protection of water and non-target
organisms. In relation to these identified risks risk mitigation
measures, such as buffer zones, should be applied where
appropriate. The amount of active substance applied and ensure
that the authorised amounts, in terms of rates and number of
applications, are the minimum necessary to achieve the desired
effects and do not cause any unacceptable effect on the
environment taking into account background levels of Copper at the
application site (details in Commission Implementing Regulation
84/2018/EU, listed under part E, Copper compounds)

The notifiers shall present to the Authority, the Commission and the
Member States a monitoring programme for vulnerable areas where
the contamination of the soil and water (including sediments) by
Copper is a concern or may become one (details in Commission
Implementing Regulation 84/2018/EU, listed under part E, Copper
compounds)

Candidate for substitution (listed under Copper compounds)

Use restricted. See item 75.

Present

Des Evaluations de la Sécurité Chimique ont été faites pour ces
substances.
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RUBRIQUE 16: Autres informations

Signification des abréviations et
acronymes utilisés

Les principales références
bibliographiques et sources de
données

Procédure de classification

Libellés des phrases
mentionnées aux sections 2 et 3

Autres informations
Mode d'emploi

Clause de non-responsabilité

CLP: Classification conformément au Réglement (CE) No.
1272/2008 (GHS)
OMoD: Ordonnance sur les mouvements de déchets (SR 814.610)

L'information donnée provient de travaux qui font référence et de la
littérature.

Méthode de calcul.

H302: Nocif en cas d'ingestion.

H318: Provoque des lésions oculaires graves.

H330: Mortel par inhalation.

H400: Tres toxique pour les organismes aquatiques.

H410: Trés toxique pour les organismes aquatiques, entraine des
effets néfastes a long terme.

Prendre connaissance du mode d'emploi dans I'étiquette.
Réservé aux utilisateurs professionnels.

Les informations contenues dans la présente fiche de données de
sécurité ont été établies sur la base de nos connaissances a la date
de publication de ce document. Ces informations ne sont données
qu'a titre indicatif en vue de permettre des opérations de
manipulation, fabrication, stockage, transport, distribution, mise a
disposition, utilisation et élimination dans des conditions
satisfaisantes de sécurité, et ne sauraient donc étre interprétées
comme une garantie ou considérées comme des spécifications de
qualité. Ces informations ne concernent en outre que le produit
nommément désigné et, sauf indication contraire spécifique,
peuvent ne pas étre applicables en cas de mélange dudit produit
avec d'autres substances ou utilisables pour tout procédé de
fabrication.
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