SICHERHEITSDATENBLATT

gemass Verordnung (EG) Nr. 1907/2006
(geéndert durch Verordnung (EU) 2020/878)

Geldor

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des
Unternehmens

1.1. Produktidentifikator
Produktname Geldor
Produktnummer NO0509
1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von
denen abgeraten wird
Verwendung des Stoffs/des Mineraldiinger
Gemischs
1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstelit
Bezeichnung des Unternehmens fenaco Genossenschaft LANDOR
Erlachstrasse 5
3012 Bern
Tel. +41 58 433 66 66
info@landor.ch

1.4. Notrufnummer 145 (Tox Info Suisse)
+41 44 251 51 51

Ausgabedatum 12.05.2021

Version GHS 2 (Ersetzt Vorversionen: GHS 1)

ABSCHNITT 2: Mégliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Einstufung geméss Verordnung Schwere Augenschadigung/Augenreizung, Kat. 1, H318
(EG) Nr. 1272/2008

Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfilllt.
Gemass den ECHA-Dossiers wurden die Tests auf Augenreizung mit konzentrierten wassrigen Losungen
von Superphosphat resp. Kaliumsulfat durchgefiihrt. Fir den festen Aggregatszustand liegen keine
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Testresultate vor (vgl. Verordnung (EG) Nr. 1272/2008, Artikel 9 (5)).

Weitere Angaben Den vollen Wortlaut der hier genannten Séatze finden Sie in
Abschnitt 16.
2.2. Kennzeichnungselemente

AN

Caiin >

%ﬁﬂ

%

Signalwort Gefahr
Gefahrenhinweise H318: Verursacht schwere Augenschaden.
Sicherheitshinweise P280: Schutzhandschuhe/ Augenschutz/ Gesichtsschutz tragen.

P305+P351+P338: BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige
Minuten lang behutsam mit Wasser spilen. Eventuell vorhandene

Kontaktlinsen nach Moglichkeit entfernen. Weiter spulen.
P310: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.

Ergdnzende Informationen Keine.

Produktidentifikator Superphosphat, CAS-Nr. 8011-76-5, EG-Nr. 232-379-5, REACH
Nr. 01-2119488967-11-000
Superphosphat, conc., CAS-Nr. 65996-95-4, EG-Nr. 266-030-3,
REACH Nr. 01-2119493057-33-0000

2.3. Sonstige Gefahren Keine besonders zu erwdhnenden Gefahren.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.2. Gemische
Gemisch anorganischer Salze.
Inhaltsstoffe CLP Einstufung Produktidentifikator
CAS-Nr.: 8011-76-5
Superphosphat 10% - 15% | Eye Dam. 1 H318 EG-Nr.: 232-379-5
REACH Nr.: 01-
2119488967-11-000
CAS-Nr.: 65996-95-4
Superphosphat, conc. 15% - 25% | Eye Dam. 1 H318 EG-Nr.: 266-030-3
REACH Nr.: 01-
2119493057-33-0000
CAS-Nr.: 7447-40-7
. . o/ _ ("
Kaliumchlorid 25% - 50% EG-Nr.: 231-211-8
CAS-Nr.: 1309-48-4
. . o/ _ 0
Magnesiumoxid 5% - 10% EG-Nr.: 215-171-8
CAS-Nr.: 6484-52-2
Ammoniumnitrat 15% - 25% E)é(;zlmt. 2 H319, Ox. Sol. 3 EG-Nr.: 229-347-8
REACH Nr.: 01-
211949098127
CAS-Nr.: 7487-88-9
H o/ _ (")
Magnesiumsulfat 5% - 10% EG-Nr.: 231-296-2
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Den vollen Wortlaut der hier genannten Satze finden Sie in Abschnitt 16.

Gefahrliche Verunreinigungen Keine bekannt.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Massnahmen

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Massnahmen

Einatmen Nach Einatmen der Brandgase, Zersetzungsprodukte oder Staub
im Unglucksfall an die frische Luft gehen. Sofort einen Arzt oder ein
Behandlungszentrum fur Vergiftungsfalle verstéandigen.

Hautkontakt Sofort mit viel Wasser flr mindestens 15 Minuten abwaschen.
Verunreinigte Kleidung und Schuhe ausziehen. Bei andauernder
Hautreizung einen Arzt benachrichtigen.

Augenkontakt Sofort mit viel Wasser mindestens 15 Minuten lang ausspilen, auch
unter den Augenlidern. Unverletztes Auge schitzen. Augenarzt
konsultieren.

Verschlucken Mund mit Wasser ausspulen und reichlich Wasser nachtrinken. In
ernsten Fallen einen Arzt rufen.

4.2. Wichtigste akute und Schwere Augenschadigung/Augenreizung
verzogert auftretende Symptome
und Wirkungen

4.3. Hinweise auf arztliche Keine bekannt.
Soforthilfe oder
Spezialbehandlung

ABSCHNITT 5: Massnahmen zur Brandbekdmpfung

5.1. Loschmittel

Geeignete Loschmittel Trockenléschmittel, CO2, Sprihnebel oder Alkohol-Schaum
verwenden.
Aus Sicherheitsgriinden Wasservollstrahl.

ungeeignete Loschmittel

5.2. Besondere vom Stoff oder Das Produkt selbst brennt nicht. Im Brandfall kann der Rauch

Gemisch ausgehende Gefahren neben dem Ausgangsprodukt méglicherweise giftige und/oder
reizende Verbindungen enthalten. Kontaminiertes Loschwasser
getrennt sammeln, darf nicht in die Kanalisation gelangen.

5.3. Hinweise fiir die Brandbekdampfung
Besondere Schutzausriistung bei Ubliche Massnahmen bei Branden mit Chemikalien. Im Brandfall

der Brandbekampfung umgebungsluftunabhangiges Atemschutzgerat tragen. Vollstandiger
Chemieschutzanzug.

Besondere Loschhinweise Léschmassnahmen auf die Umgebung abstimmen.
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ABSCHNITT 6: Massnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1. Personenbezogene Vorsichtsmassnahmen, Schutzausriistungen und in Notféllen
anzuwendende Verfahren

Hinweis fiir das Personal Persoénliche Schutzausristung verwenden. Berlhrung mit den
ausserhalb des Notdienstes Augen und der Haut vermeiden. Staubbildung vermeiden.
Dampfe/Staub nicht einatmen.

Hinweis fiir das Personliche Schutzausriistung verwenden. Dampfe/Staub nicht

Notdienstpersonal einatmen. Personal sofort an sichere Stelle evakuieren. Den
Bereich beluften.

6.2. Umweltschutzmassnahmen Nicht in Oberflaichengewasser oder Kanalisation gelangen lassen.

6.3. Methoden und Material fur Zusammenkehren und aufschaufeln. Zur Entsorgung in geeignete
Riickhaltung und Reinigung und verschlossene Behalter geben.

6.4. Verweis auf andere Siehe Kapitel 8 und 13.

Abschnitte

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1. Schutzmassnahmen zur Erste-Hilfe-Massnahmen vor Arbeitsbeginn mit diesem Produkt
sicheren Handhabung festlegen. Persdnliche Schutzausristung tragen. Nur in gut
belifteten Rdumen verwenden. Staubbildung vermeiden.

7.2. Bedingungen zur sicheren An einem Platz lagern, der nur berechtigten Personen zuganglich
Lagerung unter ist. Den Behalter fest verschlossen halten. Im Originalbehalter
Beriicksichtigung von lagern. Nicht zusammen mit Alkalien, Urea aufbewahren. Trocken
Unvertraglichkeiten aufbewahren.

7.3. Spezifische Keine Information verfligbar.

Endanwendungen

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der
Exposition/Persénliche Schutzausriistungen

8.1. Zu liberwachende Parameter

Expositionsgrenzwert(e) DNELs: 65996-95-4 Superphosphates, conc (TSP) & 8011-76-5
Superphosphate (SSP):
Workers:
DNEL menschliche Gesundheit, einatmen, langzeitig (wiederholte
Einwirkung): 3.1 mg/m3.
DNEL menschliche Gesundheit, dermal, langzeitig (wiederholte
Einwirkung): 17.4 mg/kg bw/day.
General population:
DNEL menschliche Gesundheit, einatmen, langzeitig (wiederholte
Einwirkung): 0.9 mg/m?3.
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DNEL menschliche Gesundheit, oral, langzeitig (wiederholte
Einwirkung): 2.1 mg/kg bw/day.

DNEL menschliche Gesundheit, dermal, langzeitig (wiederholte
Einwirkung): 10.4 mg/kg bw/day.

PNEC Umwelt, Stisswasser: 1.7 mg/L.

PNEC Umwelt, Meerwasser: 0.17 mg/L.

PNEC Umwelt, Luft, zeitweise Verwendung/Freisetzung: 17 mg/L.

Magnesiumoxid (CAS 1309-48-4)

Switzerland - Occupational Developmental Risk Group C

Exposure Limits - Developmental

Risk Groups

Switzerland - Occupational 3 mg/m3 TWA [MAK] (fume, respirable dust)

Exposure Limits - TWAs - (MAKSs)
8.2. Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Geeignete technische Allgemein Ubliche Arbeitshygienemassnahmen. Fur ausreichende

Steuerungseinrichtungen Bellftung sorgen, besonders in geschlossenen Raumen.
Regelmassige Reinigung der Gerate, des Arbeitsbereiches und der
Bekleidung. Von Nahrungsmitteln, Getranken und Tiernahrung
fernhalten.

Personliche Schutzausriistung

Atemschutz Bei unzureichender Beluftung Atemschutzgerat anlegen.
Halbmaske mit Partikelfilter P2 (EN 143).

Handschutz Handschuhe aus Nitril. Die einzusetzenden Schutzhandschuhe
mussen den Spezifikationen der Verordnung (EG) Nr. 2016/425
und der sich daraus ergebenden Norm EN 374 gentgen.
Durchbruchzeit: > 8 h. Die Angaben bei
Durchbruchzeit/Materialstarke sind Richtwerte! Die genaue
Durchbruchzeit/Materialstarke ist beim Schutzhandschuhhersteller

zu erfragen.
Augenschutz Dicht schliessende Schutzbrille.
Haut- und Kérperschutz Langarmelige Arbeitskleidung.
Thermische Gefahren Keine besonderen Massnahmen erforderlich.

Begrenzung und Uberwachung Vorsorge treffen, dass das Produkt nicht in Oberflachengewasser
der Umweltexposition oder in die Kanalisation gelangt.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aggregatzustand Granulat.

Farbe Hellgrau.

Geruch Schwach.

Schmelzpunkt/ Gefrierpunkt: Nicht bestimmt.
Siedepunkt oder Siedebeginn /- Nicht bestimmt.
bereich:

Entziindbarkeit: Nicht bestimmt.
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Untere und obere Nicht bestimmt.
Explosionsgrenze:

Flammpunkt: nicht entflammbar
Ziindtemperatur: Nicht bestimmt.
Zersetzungstemperatur: > 200 °C
pH-Wert: Nicht zutreffend.
Kinematische Viskositat: Nicht bestimmt.
Loslichkeit: I6slich (Wasser)
Verteilungskoeffizient n- Nicht bestimmt.
Oktanol/Wasser (log-Wert):

Dampfdruck: Nicht bestimmt.
Dichte und/oder relative Dichte: 1000-1200 kg/m?
Relative Dampfdichte: Nicht bestimmt.
Partikeleigenschaften: Nicht zutreffend.

9.2. Sonstige Angaben

Sonstige sicherheitstechnische Keine Information verfugbar.
Kenngréssen

ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitat

10.1. Reaktivitat Keine besonders zu erwahnenden Gefahren.

10.2. Chemische Stabilitat Keine Zersetzung bei bestimmungsgemasser Verwendung.
10.3. Moglichkeit gefahrlicher Thermische Zersetzung erfolgt ab 200 °C.

Reaktionen

10.4. Zu vermeidende Feuchtigkeit vermeiden.

Bedingungen
10.5. Unvertragliche Materialien Zersetzung durch Reaktion mit alkalischen Losungen. Urea.

10.6. Gefahrliche Im Brandfall kdnnen folgende gefahrliche Zerfallprodukte entstehen:
Zersetzungsprodukte Phosphoroxide. Schwefeloxide. Chlorwasserstoffgas.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1. Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Akute Toxizitat Fir das Produkt selber sind keine Daten vorhanden.
Kaliumchlorid (CAS 7447-40-7)
Oral LD50 Rat = 2600 mg/kg (NLM_CIP)
Magnesiumoxid (CAS 1309-48-4)
Oral LD50 Rat = 3870 mg/kg (NLM_HSDB)
Oral LD50 Rat = 3990 mg/kg (NLM_HSDB)
Ammoniumnitrat (CAS 6484-52-2)
Dermal LD50 Rat > 5000 mg/kg (ECHA_API)
Inhalation LC50 Rat > 88.8 mg/L 4 h(NLM_CIP)
Oral LD50 Rat = 2217 mg/kg (NLM_CIP)

Atz-/Reizwirkung auf die Haut Keine.
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Schwere
Augenschadigung/Augenreizung

Sensibilisierung der Atemwege /
Haut

Karzinogenitéat
Keimzell-Mutagenitat
Reproduktionstoxizitat

Spezifische Zielorgan-Toxizitat
(einmalige Exposition)

Spezifische Zielorgan-Toxizitat
(wiederholte Exposition)
Aspirationsgefahr

Erfahrung am Menschen

Verursacht schwere Augenschaden.

Keine.

Enthalt keinen als krebserzeugend eingestuften Bestandteil

Enthalt keinen als erbgutverandernd eingestuften Bestandteil.
Enthalt keinen als reproduktionstoxisch eingestuften Bestandteil.
Keine Daten verfligbar.

CAS 65996-95-4: Oral NOAEL 250 mg/kg bw/day (rat) (OECD 422,
subacute), CAS 7778-80-5: Oral NOAEL 1500 mg/kg bw/day (rat)
(OECD 422, 28 day).

Keine Daten verfligbar.

Keine Daten verfligbar.

11.2. Angaben liber sonstige Gefahren

Sonstige Angaben

Keine Daten verflgbar.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1. Toxizitat

Fir das Produkt selber sind keine Daten vorhanden.

Superphosphat, conc. (CAS 65996-95-4)

EC50/72h/Alge > 87,6 mg/l.

OECD- Prtfrichtlinie 201.
Kaliumchlorid (CAS 7447-40-7)
Ecotoxicity - Water Flea - Acute
Toxicity Data

Ecotoxicity - Freshwater Algae -
Acute Toxicity Data

Ecotoxicity - Freshwater Fish -
Acute Toxicity Data
Ammoniumnitrat (CAS 6484-52-2)
EC50/48h/Daphnien 490 mg/l.
Magnesiumsulfat (CAS 7487-88-9)
Ecotoxicity - Freshwater Algae -
Acute Toxicity Data

Ecotoxicity - Freshwater Fish -
Acute Toxicity Data

Ecotoxicity - Water Flea - Acute
Toxicity Data

12.2. Persistenz und
Abbaubarkeit

12.3. Bioakkumulationspotenzial

EC50 48 h Daphnia magna 825 mg/L (IUCLID)
EC50 48 h Daphnia magna 83 mg/L [Static] (EPA)
EC50 72 h Desmodesmus subspicatus 2500 mg/L (IUCLID)

LC50 96 h Lepomis macrochirus 1060 mg/L [static] (EPA)
LC50 96 h Pimephales promelas 750 - 1020 mg/L [static] (EPA)

EC50 72 h Desmodesmus subspicatus 2700 mg/L (IUCLID)
LC50 96 h Pimephales promelas 2610 - 3080 mg/L [static] (EPA)
EC50 48 h Daphnia magna 266.4 - 417.3 mg/L [Static] (EPA)

Die Methoden zur Beurteilung der biologischen Abbaubarkeit sind
bei anorganischen Substanzen nicht anwendbar.

Ubermassiger Eintrag kann Eutrophierung hervorrufen.
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12.4. Mobilitdt im Boden

12.5. Ergebnisse der PBT- und
vPvB-Beurteilung

12.6. Endokrinschadliche
Eigenschaften

12.7. Andere schadliche
Wirkungen

Mobil in Boden

Keine Information verfliigbar.

Keine Information verfliigbar.

Keine Information verfligbar.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung

Ungebrauchtes Produkt

Ungereinigte Verpackungen

Unter Beachtung der értlichen behérdlichen Bestimmungen
beseitigen. Die Wiederverwertung (Recycling) ist, wenn mdglich,
der Entsorgung oder Verbrennung vorzuziehen. Europaischer
Abfallkatalog Code (EAK-Code): 02 01 09. (entspricht dem VeVA-
Code - Verordnung Uber den Verkehr mit Abfallen)

Gereinigte Verpackungsmaterialien den ortlichen
Wertstoffkreislaufen zufihren.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

14.1. UN-Nummer oder ID-
Nummer

14.2. Ordnungsgemasse UN-
Versandbezeichnung

14.3. Transportgefahrenklassen
14.4. Verpackungsgruppe

14.5. Umweltgefahren

14.6. Besondere
Vorsichtsmassnahmen fiir den
Verwender

14.7. Massengutbeforderung auf
dem Seeweg gemaR IMO-

Instrumenten

UN-Modellvorschriften

Nicht zutreffend.

Nicht zutreffend.

Nicht zutreffend.

Nicht zutreffend.

Nicht zutreffend.

Nicht zutreffend.

Nicht zutreffend.

ADR/RID Nicht unterstelit.
IMDG Nicht unterstellt.
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IATA Nicht unterstellt.

Weitere Angaben Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften.

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften
fir den Stoff oder das Gemisch

Rechtsvorschriften Gemass Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 muss das Produkt weder
eingestuft noch gekennzeichnet werden.
Schweiz: Das Produkt enthalt keine Schadstoffe tiber den
gesetzlich geforderten Grenzwerten gemass der Chemikalien-
Risikoreduktions-Verordnung (ChemRRYV).
Unterliegt nicht der Storfallverordnung StFV. Keine
Mengenschwelle.
Es gelten die Anforderungen an Diingemittel nach der Dunger-
Verordnung (DaV, SR 916.171) und der WBF-Dungerbuch-
Verordnung (DUBV, SR 916.171.1).
Grenzwert fir Cadmium: 50 mg/kg P in Mineraldiingern P gemass
Anhang 2.6 der Chemikalien-Risikoreduktions-Verordnung
(ChemRRYV, SR 814.81).
Wassergefahrdungsklasse WGK (D) = 1.

Superphosphat (CAS 8011-76-5)

EU - REACH (1907/2006) - List of Present

Registered Substances

Superphosphat, conc. (CAS 65996-95-4)

EU - REACH (1907/2006) - List of Present

Registered Substances

Kaliumchlorid (CAS 7447-40-7)

TEDX (The Endocrine Disruption Present

Exchange) - Potential Endocrine

Disruptors

EU - REACH (1907/2006) - List of Present ([231-211-8])
Registered Intermediates

EU - REACH (1907/2006) - List of Present

Registered Substances

Ammoniumnitrat (CAS 6484-52-2)

TEDX (The Endocrine Disruption Present

Exchange) - Potential Endocrine

Disruptors

EU - REACH (1907/2006) - List of Present ([229-347-8])
Registered Intermediates

EU - REACH (1907/2006) - List of Present

Registered Substances

EU - REACH (1907/2006) - Annex  Use restricted. See item 58.
XVII - Restrictions on Certain

Dangerous Substances

Magnesiumsulfat (CAS 7487-88-9)

EU - REACH (1907/2006) - List of Present

Registered Substances

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung Nicht erforderlich.
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ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Abdnderungsvermerk

Schliissel oder Legende fiir im
Sicherheitsdatenblatt
verwendete Abkiirzungen und
Akronyme

Wichtige Literaturangaben und
Datenquellen

Einstufungsverfahren
Volistandiger Wortlaut der in den

Kapiteln 2 und 3 aufgefiihrten
Siatze

Schulungshinweise

Anwendungshinweise

Haftungsausschluss

Abschnitte des Sicherheitsdatenblatts, die Uberarbeitet wurden: 3,
9, 15.

CLP: Einstufung gemass Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (GHS)
DNEL: Abgeleitete Expositionshéhe ohne Beeintrachtigung .
PNEC: Abgeschatzte Nicht-Effekt-Konzentration .

Quellen der wichtigsten Daten, die zur Erstellung des Datenblatts
verwendet wurden: REACH, ECHA.

Anhand von Prifdaten.

H272: Kann Brand verstarken; Oxidationsmittel.
H318: Verursacht schwere Augenschaden.
H319: Verursacht schwere Augenreizung.

Fir weitere Informationen bitte auch unsere Internetseiten zu Rate
ziehen.

Nur fir den gewerblichen Verwender.

Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt entsprechen nach
bestem Wissen unseren Erkenntnissen zum Zeitpunkt der
Uberarbeitung. Die Informationen sollen Ihnen Anhaltspunkte fir
den sicheren Umgang mit dem in diesem Sicherheitsdatenblatt
genannten Produkt bei Lagerung, Verarbeitung, Transport und
Entsorgung geben. Die Angaben sind nicht Gbertragbar auf andere
Produkte. Soweit das in diesem Sicherheitsdatenblatt genannte
Produkt mit anderen Materialien vermengt, vermischt oder
verarbeitet wird, oder einer Bearbeitung unterzogen wird, kdnnen
die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt, soweit sich hieraus
nicht ausdriicklich etwas anderes ergibt, nicht auf das so gefertigte
neue Material Ubertragen werden.
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